
     

BT03

8 Ω 4 Ω
1600 W 1600 W

Impedenza

Potenza Max.

CW 453
in

serie

PW 452
in

parallelo

Potenza Nom. 800 W 800 W

Woofer
x2
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BR01

CARATTERISTICHE TECNICHE
Angolo di radiazione
Frequenza di taglio
Sensibilità 1W/m
Gamma Utile

:     0,5 π  sterad
:   50    Hz
: 105    dB
: 20÷200 Hz

184

216

335

298

664

830

62
0

10
5

105

177

17
7

25
0

35
4

17

12°
25

25

240

Ø 416

24
0

66
4

950

RISPOSTA IN FREQUENZA
110

dB

100

90

80

70

60
20 Hz 50 100 200 500 1K 2K 5K 10K 20K

60

60

8 Ω 4 Ω
1200 W 1200 W1600 W 1600 W

Impedenza

Potenza Max.

CW 381
in

serie

CW 385
in

serie

PW 382
in

parallelo

PW 384
in

parallelo

Potenza Nom. 600 W 800 W 600 W 800 W

Woofer
x2

7

CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume netto box reflex
Frequenza di accordo
Sensibilità 1W/m
Gamma Utile
ø int. tubo di accordo
Lunghezza tubo di accordo
Materiale Cabinet
- Spessore consigliato
Materiale Fonoassorbente
- Dimensioni (LxHxP)

150
  50
101
20÷500
110
  20
Multistrato / MDF
  20
lana di vetro o equiv.
450 x 900 x 80

dmc
Hz
dB
Hz

mm
mm

mm

Il volume risultante dalle dimensioni interne box tiene conto
dell'ingombro degli altoparlanti.
La lunghezza dei condotti di accordo coincide con lo spessore
consigliato del legno.

NOTE:

20
400

20

225
20

450

80

90
0

21
0

24
0

24
0

21
0

RISPOSTA IN FREQUENZA
110

dB

100

90

80

70

60
20 Hz 50 100 200 500 1K 2K 5K 10K 20K

Ø 350

Ø 350

Ø 110

UNITA' PER BASSE FREQUENZE
IN BASS - REFLEX

UNITA' PER BASSE FREQUENZE
A TROMBA


